
Aplikace

Výkon

Komfort

Stabilita

Životnost

Pro kritické aplikace a náročné provozní podmínky & 24/7                           

(3 směny)

Pro středně náročné 

provozní podmínky        

(2 směny)

Pro méně zatěžované vozíky a krátké přejezdy   

(1 směna)

Značka ProTEX M² a M² ● ● Premia Mastersolid Orca

Stroj Elektrické vozíky 

Dezén

Hlavní znaky ProTEX první plně 

vodivá nešpinící 

plnopryžová pneumatika 

určená pro svod statické 

elektřiny (dle EN 1755)

(bez Pit Stop Line)

Speciální směs Long 

Distance Non-

Marking ® je vhodná 

pro dlouhé přejezdy 

Nešpinící pneu Elite XP 

se vyznačuje vysokým 

výkonem a komfortem 

jízdy

Velmi elastická a 

komfortní nešpinící 

pneumatika s vysokým 

dezénem

Nešpinící pneumatika 

určená pro 

jednosměnný provoz, 

barva směsi šedá, 

pouze na objednávku

Nešpinící pneumatika 

určená pro 

jednosměnný provoz, 

vysoký dezén, barva 

směsi šedá

Záruka 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců

Certifikace Hyster,Jungheinrich 

Linde, STILL, Yale

CAT,Cesab, Hyster

Linde, Mitsubishi

Toyota, Yale

Hyster, Jungheinrich

Yale

Jungheinrich

Toyota

Hyster, Yale

TRELLEBORG Plnopryžové (superelastické) pneumatiky – Non-Marking - nešpinící

● Pit Stop Line – patent fa Trelleborg! Pit Stop Line – oranžový indikátor opotřebení, který se ukáže v 

dezénu pneu cca 100 MTH před nutností výměny, tedy včas pro objednání servisu - výměny pneumatik

Dostupný u všech velikostí nešpinících pneumatik M² a 


